
產品功能 

VVT68836 

36路 H.265 網路型錄影主機 

  支援36路800萬畫素網路攝影機影像接入 

  支援雙千兆乙太網路端口 

  支援8個SATA介面，單顆硬碟最大容量支援20TB 

  支援手機監控(Tonnet iView APP : iOS、Android) 

  支援RS485埠、警報端口埠、聲音端口埠 

影像 

影像壓縮格式 H.265 

影像輸入源 IP攝影機 

影像輸入數 36路 

影像輸出 
HDMI *2  (HDMI-1: 最高支援4K2K，HDMI-2: 最高支援1080p，支援次螢幕顯示  ) 

VGA *1 (支援次螢幕顯示/最高支援1080p)，Composite *1 (類比, 支援次螢幕顯示 ) 

錄影及預覽 

即時 / 回放 
畫面模式 

本機端 36路(即時) / 16路(回放) 

遠端 4路 

本機單路回放模式 支援 

錄影碼流 雙碼流 

錄影解析度 1080fps @ 4K2K(3840 x 2160) 

錄影處理速率 300Mbps 

警報前錄影 支援 

錄影模式 手動 / 定時 / 事件 / 警報 

快速搜尋 時間 / 事件 

音訊 

音頻壓縮格式 G.711 

音頻輸入 / 出 輸入*1 : 麥克風(Mic-In) *1 / 輸出 *1 : (Line-Out 、HDMI) 

CCTV監控商品系列 

產品規格 

TONNET 台灣晶片NVR 

2rd 



網路 

乙太網路 RJ45 *2埠 (LAN、WAN) ，10/100/1000Mbps 

網路通訊協定 
DDNS、PPPoE、DHCP、NTP、SNTP、TCP/IP、ICMP、SMTP、
HTTP、RTP、RTSP、IPv4、UPnP、DNS、UDP、IGMP 

Onvif協議 支援 

免費DDNS服務 支援 

EaZy Networking上網服務 支援 

一般 

硬碟儲存 20TB SATA硬碟 x8 

eSATA介面 不支援 

影像品質設定 提供11等級可選 

位移偵測區域 每個頻道16 × 12 格 

流量設定 手動輸入 

事件通知 推播影像、推播訊息、E-mail 

預覽影像 支援全幅、1:1 模式切換 

PTZ控制 支援 

使用者權限等級 可設置多組不同使用者權限與密碼 

最大連線人數 80 

USB埠 USB 2.0 x2，USB 3.0 x1 

RS485埠，警報端口埠 RS485: 1埠，警報輸入: 4埠 / 警報輸出: 1埠 

遠端監控 

App TONNET iView  (支援 iOS & Android) 

推播影像、訊息 支援 (影像16路) 

網頁瀏覽器 Edge、Chrome、Firefox、Opera(Windows)，Chrome、Firefox (MAC) 

硬體 

電源 DC12V / 12.5A 

工作溫度 0ºC ~ 40ºC (32ºF ~104ºF) 

尺寸 358 x 267 x 152 
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