
● 鐵製外殼，散熱效果佳　● 內建網管功能
● 提供��個� Gbps PoE RJ-��和�個� Gbps SFP埠　● 節能省電的綠能設計
TPM����-���是通航國際推出的新一代網管型PoE交換器產品，適用於智慧大樓網路和公司企業網路，滿足乙太網路多業務承
載及各種乙太接入。可為用戶提供豐富靈活的業務特性，有效地提高產品可運營，可管理和業務擴展能力，具備優異的防雷能力
和安全特性。並且支持完善的PoE（Power Over Ethernet）功能，即可通過網線向遠端下掛PD設備（如IP Phone, WLAN AP，
Security,Bluetooth_AP等），實現對下掛PD設備遠端供電。作為供電方PSE（Power_Sourcing_Equipment）設備，支援
IEEE���.�af以及IEEE���.�at供電標準，支援PoE管理，使用者可靈活配置PoE埠是否供電。

效能

��.� Mpps

硬體
背板頻寬 �� Gbps

操作環境
�°C ~ ��℃

-�� to ��℃
工作溫度
儲存溫度
工作濕度 �% ~ ��% , 無冷凝

CPU記憶體 �GB
快閃記憶體 ���MB

MAC Address �K
VLAN 數量 �K

ACL 表 ���
埠佇列 �

Jumbo Frame ��KB

VLAN 介面 ��

�.�MB數據包
緩衝記憶體

網路介面埠

儲存並轉發

���-���VAC

頻率：��/��Hz

包括PoE輸出: ���W

不包括PoE輸出: ��W

PoE總功率 ���W

可靠性 MTBF: ���,���小時

尺寸(LxWxH) ��� * ��� * �� mm

� * Console

重量 �.�kg

電源燈,速率燈,連接燈,PoE燈LED指示燈

轉發方式

��x�Gbps RJ��
�x�Gbps SFP 上行傳輸埠

電源輸入

最大功耗

管理介面

網路標準

PoE功能
PoE介面

IEEE���.�af(PoE), IEEE���.�at(PoE+)

基於POE狀態查看與控制
PoE調節，PD有效自動檢查

PoE Pin定義 V- (RJ�� Pin�,�), V+ (RJ�� Pin�,�)

PoE標準

��W

��VDC

每個埠最大
POE功率

PoE電壓

�-��埠

PoE管理

標準

BSMI

IEEE���.�af, IEEE���.�at,
IEEE���.�,IEEE���.�u,
IEEE���.�ab, IEEE���.�z,
IEEE���.�x, IEEE���.�ad,
IEEE���.�d,IEEE���.�w, 
IEEE���.�s, IEEE���.�p,
IEEE���.�x

安規認證

TPM2402-430
24埠1Gbps PoE RJ-45
+2埠 1Gbps SFP
網管型匯聚交換機

封包轉發率
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安全性能

管理安全

開始和結束TELNET, WEB, SNMP服務
標準IP ACL, TELNET, WEB,
SNMP伺服器綁定
支援控制TELNET的用戶數

CPU保護
IP-MAC綁定

AAA

交換機自我安全保護, 禁止流量攻擊
靜態配置IP, MAC和埠之間的綁定
���.�x / RADIUS
RADIUS伺服器認證授權和計費
基於MAC的���.�X認證
���.�x訪客VLAN

DHCP監聽

防止ARP
欺騙

動態ARP綁定以防止ARP欺騙
動態IP, MAC埠綁定
固定埠連接DHCP伺服器, 防止私下
連接DHCP伺服器
手動配置基於MAC ARP的ACL規則,
防止ARP欺騙
DHCP SNOOPING功能, 當DHCP
獲取IP位址時, 動態繫結ARP和埠,
以防止ARP欺騙

管理功能

SNMP協定/ SNMP TRAP /標準和私有MIBSNMP管理

CLI管理 串口管理/ TELNET管理/ SSH管理

TACACS +伺服器遠端用戶名和密碼認證

PAP和CHAP密碼加密

TACACS +伺服器命令授權

集群管理
鄰居發現協定/拓撲發現協定

手動, 自動加入集群組/集群統㇐管理

DHCP伺服器
/用戶端 多個DHCP池/作用域的服務IP位址

OAM ���.�ah / ���.�ag

WEB管理/顯示CPU利用率/
顯示記憶體利用率/ RMON �,�,�,�組

日誌管理/配置下載/上傳/升級固件/
本地計時器管理/SNTP協定獲取時鐘

支援功能

TACACS+

多用戶管理用戶管理

軟體規格

包映射到相應的輸出佇列
修改資料包的COS和DSCP標誌
資料流程的支持限制/
資料流程統計/資料流程鏡像

Qos策略

WRR, SP, WFQ
基於埠排序/基於���.�p的排序

基於DSCP（DiffServ）的排序

MAC配置

MAC管理/ 靜態的MAC
MAC綁定/ MAC地址過濾
IVL傳輸模式
限制每個埠的mac位址學習數量

VLAN配置
���.�Q / MAC / IP
協議/語音/訪客/專用
VLAN映射/雙VLAN標記

IPv�
ICMPv� / MLD Snooping
IPv� 鄰居發現 / IPv� Telnet

主機路由 靜態ARP / 靜態路由

組播
靜態MAC位址
IGMP監聽/ MVR / GMRP

存取控制
清單(ACL)

標準IP / 擴展IP
MAC IP / MAC ARP
基於時間 / 埠過濾

啟用和禁用/ 自動協商（每個埠都
可以配置為相互隔離的受保護埠）
IEEE���.�x全雙工/半雙工背壓
廣播, 組播和DLF包速率限制
多對一鏡像
埠輸入和輸出速率限制
手動連結聚合/LACP
最多�個最大聚合組, 每個組包含
最多�個埠
源MAC / 目標MAC / 源MAC
源IP / 目標IP / 源目標IP

埠配置

服務品質

STP/RSTP/MSTP
BPDU防護/BPDU篩檢程式
埠環路檢測
RFC����/G.����/Y.����
LLDP / LLDP-MED
完全相容CISCO的UDLD協議

可靠性
協定

基於ACL資料流程的排序

官網 LINEFB


